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Inspection d’avant livraison

Ce document doit étre complete pendant I'inspection d’avant livraison (IAL). Rattacher au vélo lorsque la IAL est

complétée.

La complétion de cette fiche implique qu’une IAL compléte a été effectuée dont les points de vérification sont

expliqués ci-bas. Le nom du technicien et la date de la IAL y sont également inscrits afin de faciliter la

classification.

Marque du vélo :

Date de la |AL :

Modeéle du vélo :

Signature du technicien :

Numéro de série cadre :

Nom du technician (lettres moulées) :

Vérifications complétées

Vérifications complétées

Cadre - condition/alignement specification

Dérailleur arriere vérification - couple de serrage
de la vis de blocage du céble et ajustement

Cintre et potence - position correcte et couple de
serrage

Dérailleur avant - vérification de la position et du
couple de serrage de la fixation et ajustement
des limites

Pédales - vérif. partie filetée graissée/installation
correcte et couple de serrage

Dérailleur avant - vérification du couple de
serrage de la vis de blocage du céble et
ajustement

Jeu de direction - aucun jeu/tourne librement

Vérifier la position de la selle, sa fixation a la tige
de selle et les couples de serrage

Moyeux - aucun jeu latéral/tourne librement

Inspection finale du fonctionnement des freins et
vitesses

Vérification roues, aligner si necessaire

Vérification des boulons de pivot et du bon
fonctionnement de la suspension (mouvement
des plongeurs sans résistance et aucun jeu)

Pneus - installation correcte/pression flancs

Ajustement adéquat des suspensions
avant/arriére en fonction du poids de I'utilisateur
et du style

Leviers freins/vitesse - position correcte et
couple de serrage

Vérification de tous les réflecteurs requis

Vérification étriers de frein/patins de freins - type
et positionnement adéquats et couple de serrage
recommandé

Vérification de la rotation du guidon
(cintre/potence) lorsqu’une force y est appliquée

Vérification ajustement des freins, et du couple
de serrage de la vis de blocage du céble

Installation adéquate des accessoires s'il y a lieu

Boitier de pédalier - aucun jeu/tourne librement

S’assurer que la clochette est bien fixée

Chaine - alignement et couple de serrage des vis
des plateaux

Spécifications/références du fabricant pour les
matériaux utilisés

Garde-chaine/disque en place

Sortie d’essai, et compléter toute la
documentation

Dérailleur arriere - couple de serrage adéquat et
ajustement correct des limites

Adjoindre le livret de I'utilisateur du vélo et
entreposer/mettre sur le plancher

Notes supplémentaires :

Une copie féléchargeable de cefte fiche est disponible a l'adresse: hitps://www.cytech.training/information/workshop-resources/pdi-checklist/
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